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UPL Chamane 25 SC
| Fichas de Datos de Seguridad

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre : Azoxystrobin 250 g/L SC
Nombre comercial : Chamane 25 SC

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso profesional
Especificaciones de utilizacion industrial/profesional : Productos fitosanitarios
Uso de la sustancia/mezcla : Fungicida

1.2.2. Usos desaconsejados

Restricciones de utilizacién . No existen evidencias conocidas contra su uso

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

UPL Iberia, S.A.

C/ Josep Pla, 2. Edificio B-2, Planta 9
08019 Barcelona

Espafia

T (+34) 93 240 50 00
EUR-SDS.info@upl-Iltd.com - upl-ltd.com/es

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia . Resto del Mundo (Inglés): +44 1865 407333
Europa (Inglés): +44(0)1235 239670
112 (Namero Europeo de Emergencia)
Espafia: +34 91 114 2520 (espafiol)

Pais Organismo/Empresa Direccion Nimero de Comentario
emergencia
Espafia Servicio de Informacién Toxicolégica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid toxicoldgicas),
Ciencias Forenses, Departamento de Informacion en
Madrid espafiol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1 H400
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 1 ~ H410
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente

No se dispone de mas informacién
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2.2. Elementos de la etiqueta

Etiguetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

GHS09
Palabra de advertencia (CLP) . Atencion
Indicaciones de peligro (CLP) : H410 - Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) . P261 - Evitar respirar el polvo/el humol/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P273 - Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar
una reaccion alérgica.
EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.

2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllII del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

Componente

Azoxistrobina (1ISO); (E)-2-{2-[6-(2- Una valoraciéon PBT y MPMB no se hizo, debido al echo de que una evaluac ién de
cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de | peligro quimico no existe
metilo (131860-33-8)

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Formaldehyde | Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllIl del Reglamento REACH
Condensate (68425-94-5) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XllI del Reglamento
REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comisién y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracién igual o superior al 0,1%.

Componente

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Formaldehyde |La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo
Condensate(68425-94-5) 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion endocrina, ni se ha identificado
gue tengan propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién y en el Reglamento (UE)
2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

3.2. Mezclas

Nombre

Identificador de
producto

% Clasificacion segun Reglamento
(UE) n° 1272/2008 [CLP]

Azoxistrobina (1SO); (E)-2-{2-[6-(2-
cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de
metilo

N° CAS: 131860-33-8
N° indice: 607-256-00-8

25 Acute Tox. 3 (Inhalacién), H331 (ATE=0,7
mo/l)

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Alcohols, C16-18, ethoxylated N° CAS: 68439-49-6 10-20 Eye Irrit. 2, H319
Alkylnaphthalenesulfonic acid, polymer with N° CAS: 68425-94-5 1-25 Eye Irrit. 2, H319
formaldehyde, sodium salt
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3- N° CAS: 2634-33-5 <0.05 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=670
ona N° CE: 220-120-9 mg/kg de peso corporal)

N° indice: 613-088-00-6 Skin Irrit. 2, H315

REACH-no: 01-2120761540- Eye Dam. 1, H318

60 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Hidréxido de sodio N° CAS: 1310-73-2 <0.05 Met. Corr. 1, H290

sustancia con uno o varios limites nacionales de
exposicion en el lugar de trabajo (ES)

N° CE: 215-185-5

Ne indice: 011-002-00-6
REACH-no: 01-2119457892-
27

Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Identificador de producto

Limites de concentracion especificos

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-
ona

N° CAS: 2634-33-5

N° CE: 220-120-9

N° indice: 613-088-00-6
REACH-no: 01-2120761540-
60

(0,05 <C = 100) Skin Sens. 1, H317

Hidréxido de sodio

N° CAS: 1310-73-2

N° CE: 215-185-5

Ne indice: 011-002-00-6
REACH-no: 01-2119457892-
27

(0,5=C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 =C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 =C <100) Skin Corr. 1A, H314

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con los ojos

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion

No administrar nada por via oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de
malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la victima en reposo.
Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabén suave y agua; a
continuacion, enjuagar con agua caliente.

Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultese con el médico si persiste el

dolor o la irritacion.

Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Acudir urgentemente al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos

Provoca irritacién ocular grave.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de mas informacion
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinciéon

Medios de extincién apropiados . Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
Medios de extincion no apropiados . No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de mas informacién

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincién de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente
a la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos. Evitar que las aguas
residuales de extincion de incendios contaminen el medio ambiente.

Proteccion durante la extincién de incendios . No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la proteccién
respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién . Proporcionar una proteccién adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas. Evitar su
liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sélidos inertes como arcilla o
tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Seccién 8. Control de exposicién/proteccién individual.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulaciéon segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabén suave y con agua antes de
comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilacién de la
zona de trabajo para evitar la formacién de vapores.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de
: Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.

Productos incompatibles . Bases fuertes. Acidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignicion. Luz directa del sol.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de més informacién
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y bioldgicos

Hidroxido de sodio (1310-73-2)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Hidréxido de sodio
VLA-EC (OEL STEL) 2 mg/m3
Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Esparfia 2023. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de més informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de més informacién

8.2. Controles de la exposicion
8.2.1. Controles técnicos apropiados
No se dispone de més informacién
8.2.2. Equipos de proteccion personal

Equipo de proteccién individual:
Evitar toda exposicién innecesaria.

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas quimicas o gafas de seguridad. Gafas de seguridad con protecciones laterales (por ejemplo ISO 16321-1)

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:

Utilizar un mono estandar y ropa de proteccién de categoria 3 tipo 4 (EN 13688 + EN 14605:2005)

En caso de riesgo de exposicién significativa, considerar un tipo superior de ropa de proteccion.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodén o de poliéster/algodén deberia llevarse bajo el traje de proteccién quimica
y deberia ser lavado profesionalmente de manera frecuente.

Proteccién de las manos:
Llevar guantes de proteccion.

Proteccién de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma

Guantes desechables Caucho nitrilico (NBR) 6 (> 480 minutos) > 0.4 mm 3 (>0.65) EN ISO 374

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccidn de las vias respiratorias:
Llevar una méscara adecuada
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Proteccién de las vias respiratorias

Aparato

Tipo de filtro

Condicién

Norma

Media mascara desechable

ABEK

Proteccion contra el vapor

EN 140, EN 149

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de més informacién
8.2.3. Control de la exposiciéon ambiental

Control de la exposicién ambiental:

No tirar los residuos por el desague. No verter en las aguas superficiales o en las alcantarillas.

Control de la exposicion del consumidor:

Lavarse las manos inmediatamente después de manipular el producto.

Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante la utilizaciéon.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Color

Apariencia

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusién

Punto de congelacién

Punto de ebulliciéon
Inflamabilidad

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Limites de explosion

Limite inferior de explosividad (LIE)
Limite superior de explosividad (LSE)
Punto de inflamacién
Temperatura de auto-inflamacion
Temperatura de descomposicion
pH

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dinamica

Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Presion de vapor

Presién de vapor a 50°C

Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20°C

Tamarfio de las particulas

Distribucion del tamafio de las particulas
Forma de las particulas

Relacién de aspecto de las particulas

Estado de agregacion de las particulas
Estado de aglomeracion de las particulas
Area de superficie especifica de las particulas
Generacion de polvo de las particulas

9.2. Otros datos

Liquido

Blanco a ligeramente amarillo.
Concentrado de suspension (SC).
caracteristico.

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

No inflamable.
no explosivo conforme a EU A.14.

No comburente. Método de ensayo UE A.21.

No disponible
No disponible
No disponible
99°CECA.9
No disponible
No disponible

6,9 - 7,4 (1 %) CIPAC MT 75.3

No disponible

78 — 286 mPa.s OECD 114

Dispersable (solubilizacion parcial) en: agua. Soluble en dicloroetano. Soluble en

acetonitrilo.

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

1,106 g/l ECA.3

No disponible
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacion
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de més informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de mas informacién

10.2. Estabilidad quimica

No establecido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles

Acidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

humo. Monéxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado.

Alcohols, C16-18, ethoxylated (68439-49-6)

DL50 oral rata 500 — 2000 mg/kg

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (2634-33-5)

DL50 oral rata 670 mg/kg (OECD 401)macho
DL50 oral 784 mg/kg (OECD 401)hembra
DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg (OECD 402)

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (68425-94-5)

DL50 oral rata > 5000 ml/kg

Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (131860-33-8)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg

DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg

CL50 Inhalacion - Rata 0,7 — 0,96 mg/l/4h

Corrosion o irritacion cutaneas . Ligeramente irritante, pero irrelevante para su clasificacion. (método OCDE 404)
pH: 6,9 — 7,4 (1 %) CIPAC MT 75.3

Lesiones oculares graves o irritacion ocular . Ligeramente irritante, pero irrelevante para su clasificacién. (método OCDE 405)
pH: 6,9 — 7,4 (1 %) CIPAC MT 75.3

Sensibilizacién respiratoria o cutanea : No clasificado (Conejillo de Indias)

Indicaciones adicionales . (método OCDE 429)

EC n° 440/2008 B.42 (LLNA). B.6
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

. No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion)

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion)

: No mostré efectos reproductivos en experimentos con animales.

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazol

in-3-ona (2634-33-5)

NOAEL (animal/hembra, F1)

56,6 mg/kg de peso corporal hembra (rataReproducciénFertilidad; EPA OPPTS 870.3800

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Gnica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de mas informacién

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion)

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion)

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion)

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuético

No faciimente degradable

: Muy tdxico para los organismos acuaticos.

: Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Chamane 25 SC

CL50 - Otros organismos acuaticos

2,81 mg/l (OECD 202)

CES50 72h - Algas

4,21 mg/l (OECD 201)

Alcohols, C16-18, ethoxylated (68439-49-6)

CL50 - Peces

1,69 mg/l/96h

Hidroxido de sodio (1310-73-2)

CL50 - Peces

35 - 189 mg/l

CE5O0 - Crustaceos

40,4 mg/l Ceriodaphnia sp.

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazol

in-3-ona (2634-33-5)

CL50 - Peces

2,18 mg/l/96h ((método OCDE 203), Oncorynchus mykiss)

CL50 peces

2,15 mg/l Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)

CE5O0 - Crustaceos

2,94 mg/l/48h ((método OCDE 202), Daphnia magna)

CE50 Daphnia

2,9 mg/l Daphnia magna

CEr50 algas

0,11 mg/l/72h ((método OCDE 201), Selenastrum capricornutum)

NOEC cronico crustaceos

1,7 mg/l/ 21 dias (OECD 211; Daphnia)

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Forma

Idehyde Condensate (68425-94-5)

CL50 - Peces

10 — 100 mg/l (96h Danio rerio)

CES5O0 - Crustaceos

> 100 mg/I Daphnia magna

CES50 72h - Algas

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (croénico)

10 — 100 mg/l Daphnia magna
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Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (131860-33-8)

CL50 - Peces 0,47 mg/l (96h Salmo gairdneri)

CES50 - Crustaceos 0,13 mg/l (48h Macrocyclops fuscus)

CES50 - Otros organismos acuéticos 0,055 mg/l (96h Mysidopsis bahia)

CEr50 algas 0,146 mg/l (5d Navicula pelliculosa))

NOEC crénico peces 0,147 mg/l (33d Pimephales promelas)
NOEC croénico crustaceos 0,0095 mg/l (28d Mysidopsis bahia)

NOEC cronico algas 0,038 mg/l (96h Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Chamane 25 SC

Persistencia y degradabilidad ‘ Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (68425-94-5)

Persistencia y degradabilidad ‘ No faciimente biodegradable.

Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (131860-33-8)

Persistencia y degradabilidad ‘ Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

12.3. Potencial de bioacumulacién

Chamane 25 SC

Potencial de bioacumulacion No potencialmente bioacumulable.

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (2634-33-5)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) 0,7 (20 °C)

Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (131860-33-8)

FBC - Peces [1] 21
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) 2,5 (20°C)
Potencial de bioacumulacion No existe bioacumulacion.

12.4. Movilidad en el suelo

Chamane 25 SC

Tension superficial ‘ 44,1 mN/m EC A5

Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo (131860-33-8)

Tension superficial ‘ 71,8 mN/m (20°C ; 96.2% wiw)

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Chamane 25 SC

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

Componente

Azoxistrobina (ISO); (E)-2-{2-[6-(2- Una valoracién PBT y MPMB no se hizo, debido al echo de que una evaluac i6n de
cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de | peligro quimico no existe
metilo (131860-33-8)
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Componente

Sodium Alkyl Naphthalene Sulphonate Formaldehyde

Condensate (68425-94-5)

REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllIl del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XlII del Reglamento

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de més informacién

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales

Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacién de
productos/envases

Ecologia - residuos

Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislacién local/nacional.
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Evitar su liberacién al medio ambiente.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. Namero ONU o nimero ID
ONU 3082 ONU 3082 ONU 3082

14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. ((Azoxystrobin))

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. ((Azoxystrobin))

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s. ((Azoxystrobin))

Descripcion del documento del transporte

UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
((Azoxystrobin)), 9, IlI, (-)

UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
((Azoxystrobin)), 9, lll, CONTAMINANTE
MARINO

UN 3082 Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s. ((Azoxystrobin)), 9, Il

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

9
A
]

9
A
]

9
A
]

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: Si

Peligroso para el medio ambiente: Si
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente: Si

No se dispone de informacién adicional
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) . M6

Disposiciones especiales (ADR) . 274, 335, 375, 601
Cantidades limitadas (ADR) . 5l

Cantidades exceptuadas (ADR) : E1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP1

Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) : MP19

Instrucciones para cisternas portatiles y . T4

contenedores para granel (ADR)
Disposiciones especiales para cisternas portatilesy : TP1, TP29
contenedores para granel (ADR)

Cadigo cisterna (ADR) . LGBV
Vehiculo para el transporte en cisternas o AT
Categoria de transporte (ADR) : 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos : V12
(ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Carga, : CVvi13

descarga y manipulado (ADR)
Numero de identificacion de peligro (cédigo Kemler) : 90

Panel naranja : 90
3082

Clave de limitacion de tinel Do

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) 5L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : El1
Instrucciones de embalaje (IMDG) : LPO1, POO1
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) . IBCO3
Instrucciones para cisternas (IMDG) . T4
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP1, TP29
N.° FS (Fuego) : F-A

N.° FS (Derrame) © S-F
Categoria de carga (IMDG) DA

Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros : E1
y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajerosy : Y964
de carga (IATA)

Cantidad neta méaxima para cantidad limitada en : 30kgG
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de ;964

pasajeros y de carga (IATA)
Cantidad neta méaxima para aviones de pasajerosy : 450L
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para . 964

aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones . 450L

de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) . A97, A158, A197, A215
Cédigo GRE (IATA) : 9L

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccion)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Seveso Indicaciones adicionales . Directiva 2012/18/EU (SEVESO lIl): E2 Peligroso para el medio ambiente acuéatico en la
categoria crénica 2

15.1.2. Normativas nacionales
No se dispone de més informacién
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otras informaciones

Indicacion de modificaciones:
Esta ficha ha sufrido importantes modificaciones (que no se sefialan).

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Inhalacién) | Toxicidad aguda (por inhalacién), categoria 3

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro crénico, categoria 1

EUH208 Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacién ocular, categoria 2

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacién cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.
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Chamane 25 SC
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto integro de las frases H y EUH:

H331 Téxico en caso de inhalacion.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoria 1

Skin Corr. 1A Irritacion o corrosion cuténeas, categoria 1, subcategoria 1A

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosion cuténeas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosion cuténeas, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizacién cutanea, categoria 1

Clasificaciéon y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Aquatic Acute 1 H400 Método legal de clasificacion

Aquatic Chronic 1 H410 Criterio experto

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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